YMPARISTOSUUNNITELMA SML TALARIA ENDURO CHALLENGE 2026

Paivamaarat
Kilpailun nimi
Kilpailun jarjestéija
Paikka ja osoite

Lauantai 7.2.2026 Kilpailulupa# 26/EN/5

SML Talaria Enduro Challenge 2026

Keravan Motoristi Seurary

Nummen Motocrossrata (ns. Ohkolan rata), Saharintie 103, 04530 OHKOLA

Kilpailun ymparistopaallikké Jorgen Nylund 040 521 2902

Kilpailun ymparistotavoitteet

Kilpailijoiden ja
yleis6n opastus

Ajo-ohje ja sisddntulo
alueelle

Maapohjan suojelu

Saniteettitilat

Kilpailun kasiohjelma ja kilpailun viralliset nettisivut (www.kems.fi) sisaltavat
jarjestajanymparistdoohjeet. Kasiohjelma julkaistaan ja toteutetaan sahkdisesti, joka
avoin kaikille kilpailijoille seka yleisolle. Taman lisaksi kasiohjelmaa painatetaan 100
kpl, joita jaetaan kahvilan yhteydessd sekd makkaranmyyntipisteessa
maksuttomasti. Linkki kasiohjelma tullaan myos julkaisemaan kilpailun virallisilla
kotisivuilla sekd somekanavissa (facebook ja instagram).

Kilpailualueelle tullaan opastamaan opastemerkein. Opastemerkkeja kiinnitetaan
tarvittaessa puihin seka sellaisiin kohtiin, jotka soveltuvat tdhan tarkoitukseen.

Google Mapsia kaytettaessa maaranpaaksi tulee asettaa NCC Kiviaines Ohkola.
Talloin reitti ohjautuu Saharintien kautta Nummen motocrossradan alueelle.
Huomioitavaa on, ettd Nummentien kautta ei ole kulkua radalle.

Kilpailukeskukselle sisaantulo on Saharintien kautta ja sinne on vapaa paasy kaikilla.
Sisdantuloa tullaan ohjaamaan jarjestajan toimesta pysakoinnin opastaijilla.

Kilpailussa noudatetaan Suomen Moottoriliiton sdanndston kohdan MAAPOHJAN
SUOJELU mukaista ohjetta maapohjan suojelusta. Ympéaristomattoa on aina
kaytettava kilpailukaluston alla varikkoalueella. Ymparistomatolla tarkoitetaan
erityisesti Oljyn imeytykseen tarkoitettua, oljya lapadisematontd mattoa. Lisatietoa
ymparistomatosta loytyy Moottoriliiton verkkosivujen Ymparisto-osiosta.

Ympaéaristomatoksi eivat sovellu rasy- tai muut kdytdvamatot, jotka lapaisevat
nesteet. Lisaksi ymparistomattoa on kaytettava niilld alueilla, missa kilpailun
jarjestdja sallii moottoriajoneuvojen huoltamisen. Ymparistdmaton tekniset tiedot
maaritellddan voimassa olevan FIM:n ympéristosdannén (Environmental Code)
mukaan.

- Minimikoko on 160 cm * 100 cm, huomioiden alla olevat poikkeukset

- Imukyky on vahintdan yksi (1) litra

- Minimipaksuus on 5 mm.

Varikkoa tai huoltopaikkaa purettaessa on huolehdittava, ettd ymparistomattoon
imeytyneet nesteet eivat pdase maaperadan tai jaalle. Ymparistomatto tulee havittaa
annettujen ohjeiden mukaisesti. Varikolle pysakoidyistd autoista ei saa laskea
nesteita maahan/jaalle. Kilpailijan vastuulla on myds oma huolto- ja kuljetuskalusto.

Moottoripyorien pesu alueella on ehdottomasti kielletty.

Varikkoalueella on saatavilla oOljynimeytyspurua ja lisdksi turvallisuuspaallikon
evakuointimonkijalld on puruampari, tyhja ampari ja lapio reitille rikkoutuneesta
pyorasta mahdollisesti valuneen 6ljyn keraamiseksi maastosta.

Kilpailukeskuksessa on kilpailijoiden kaytossa siirrettavat wc-tilat ja lisaksi
liikkuntarajoitteisille on oma siirrettava wc-tila.

SUOMEN

MOOTTORILITTO

FINLANDS MOTORF&RBUND



http://www.kems.fi/
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Jate

Palontorjunta

Melutaso

Jarjestéjan vastuu

Kuivajate: Kaikille Kkilpailijoille jaetaan ilmoittautumisen yhteydessa
sekajatepussi. Seka huolto- ettd yleisdalueelle sijoitetaan riittdvd maara roska-
astioita.

Muu jate: Varikkoalueella on ongelmajatteitd varten astioita, jotka on erikseen
merkitty. Kilpailun jarjestaja itse huolehtii ongelmajatteiden poiskuljettamisesta ja
toimittamisesta ongelmajatepisteeseen.

Kilpailun jarjestgjilld on varattuna alueella myds Oljyperdisten nesteiden
imeytykseen soveltuvaa erikoispurua. Huolehdithan, ettéd varikkopaikkasi ja sen
ymparistd on puhdas poistuttuasi varikolta.

Kilpailukeskuksessa on alkusammutusvalmius ja alkusammuttimia on sijoitettu
jarjestajan toimesta katsastusalueelle ja lahtd-/maalialueelle.

Moottoriliiton saantdjen mukaan jokaisen kilpailijan tai joukkueen varikko- ja
huoltopaikalla tulee olla kdyttovalmiina ja helposti saatavilla vahintaan kuuden (6)
kg:n sammutin. Tyypiltddn sammuttimen tulee soveltua palavien nesteiden ja
vastaavien sammuttamiseen. Sammuttimella tulee olla asianmukaisesti ja
voimassa olevasti tarkastettu seka silla tulee olla EU-luokitus.

Tupakointia varten on merkitty erikseen tupakointipaikka.

Kilpailussa noudatetaan Suomen Moottoriliiton sddnnoston kohdan MELUTASON
MITTAAMINEN mukaista ohjetta melutason mittaamisesta. Katsastuksessa
mitataan tarpeen vaatiessa moottoripyorien kayntiddnen voimakkuus Suomen
Moottoriliiton saantdjen mukaisesti. Reitin varrella 200 metrin etaisyydella vaikutus
alueen melutasoon on 50 dB(A). Moottoripyorien aanid mitataan reitin varrella
kilpailun aikana. Kovaaaniset pyorat ohjataan uudelleen katsastukseen tai
poistetaan kilpailusta.

Huoltoautojen seka yleisdn ajoneuvojen tarpeetonta tyhjakayntia valvotaan.

Tapahtumasta tullaan tiedottamaan lahialueen asukkaita viimeistaan viikkoa ennen
tapahtumaa. Tiedottaminen hoidetaan talouksiin jaettavilla tiedotteilla.

Jarjestaja vastaa, ettei kilpailusta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle
ymparistolle, ja etta kilpailun jalkeen maasto tullaan siistimaan reittimerkeista.

Kilpailu jarjestetddn Suomen Moottoriliiton sddntéjen ja maaraysten seka tdman lisamaardyksen ja
mahdollisesti myohemmin annettavien maaraysten ja ohjeiden mukaisesti.

SUOMEN

MOOTTORILITTO

FINLANDS MOTORF&RBUND




